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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проект планировки территории и проект межевания территории по адресу: 

Московская область, Истринский муниципальный район, сельское поселение 

Лучинское выполнен на основании Распоряжения Министерства строительного 

комплекса Московской области «О подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории по адресу: Московская область, Истринский 

муниципальный район, сельское поселение Лучинское» от 24.03.2016 г.                         
№ ПО6/539 и Технического задания, утверждённого генеральным директором 

ООО «Технодром» и согласованного Генеральным директором ГБУ МО «АПУ 

Московской области». 

Целью работы является разработка основных принципов архитектурно-
планировочной организации проектируемой территории, использования 

предложений по инженерно-техническому обеспечению и транспортным связям. 

Проект планировки разработан в соответствии с законодательными, 

нормативными и правовыми актами Российской федерации и Московской 

области в сфере градостроительства. 

Настоящий проект выполнен в составе проекта планировки территории и 

проекта межевания территории. 
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1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

1.1. Местоположение проектируемой территории 

Проектируемая территория расположена в д. Крючково в центральной части 

сельского поселения Лучинское Истринского муниципального района 

Московской области. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской 

области – основными положениями градостроительного развития (утверждена 

постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23) 
Проектируемая территория расположена в Истринско-Звенигородской 

рекреационно-городской устойчивой системе расселения Московской области. 

Границами проектируемой территории являются: 
- с севера – автомобильная дорога «Истра – Вельяминово – Давыдовское», 

далее земли сельскозяйственного назначения; 
- с востока – улица Авиаторов, далее залесенный земельный участок с 

кадастровым номером 50:08:0060334:74 категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения;  
- с юга – Истринский Экспирементальный Механический Завод, земли 

индивидуальной жилой застройки;  
- с запада – земельные участки сельскозяйственного назначения, земли 

индивидуальной жилой застройки. 

1.2. Современное использование и планировочные ограничения 

проектируемой территории 

В настоящее время на территории размещается вертолётный комплекс 

«Хелипорт Истра», подлежащий расширению. На его территории располагаются 

объекты капитального строительства: административное здание с ангаром, 

сервисный центр (АТБ), административное здание с сопутствующими 

помещениями обслуживания пассажиров, столовая, контрольно-пропускной 

пункт (КПП). 

Площадь проектируемой территории – 2,67 га. 

Проектируемая территория состоит из одного земельного участка с 

кадастровым номером 50:08:0060334:38 общей площадью 2,0 га (категория земель 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование – под размещение ремонтно-складской базы) и  
земель неразграниченной государственной собственности общей площадью 0,67 
га. 

Подъезд на территорию вертолетного комплекса осуществляется с улицы 

Авиаторов. 

На территории вертолетного комплекса предусмотрена открытая 

автостоянка на 25 машино-мест. 
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В зоне размещения административного здания c сопутствующими 

помещениями обслуживания пассажиров организованы пешеходные дорожки. 

Рельеф территории равнинный, спокойный, частично спланированный. 
Общее падение рельефа наблюдается с юга на северо-восток и запад. Абсолютные 
отметки поверхности земли изменяются в пределах от 203,78 мдо 209,14 метров. 

Господствующие ветры – преобладают ветра северо-западного и западного 

направлений. 

Планировочные ограничения проектируемой территории 

К планировочным ограничениям, действующим на проектируемой 

территории, относится зона ограничения застройки от существующих и 

планируемых инженерных сетей, расположенных на территории и вблизи 

границы, в том числе: 
- санитарно-защитная зона для станции биологической очистки сточных вод 

– 15 метров; 
- санитарно-защитная зона от локальных очистных сооружений 

поверхностного стока закрытого типа – 15 метров; 
- зона санитарной охраны водозаборной скважины -15 метров; 
- минимально-допустимое расстояние до фундаментов зданий и сооружений 

от сети водопровода – 5 м в каждую сторону; 
- минимально-допустимое расстояние до фундаментов зданий и сооружений 

от самотечных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации – 3 м в 

каждую сторону; 
- минимально-допустимое расстояние до зданий и сооружений от 

теплопроводов, проложенных в непроходном канале – 2 м от стенки канала в обе 

стороны; 
- охранная зона кабельных линий электропередачи – 1 м от кабеля в обе 

стороны; 
- санитарно-защитная зона трансформаторных подстанций напряжением 

6/0,4 кВ – 10 м; 
- II категории      P≤0,6 МПа - охранная зона линий связи – 2 м от кабеля в 

обе стороны; 
- охранная зона газопроводов – 2 м от газопровода в обе стороны; 
- охранная зона и зона минимально-допустимого расстояния до зданий и 

сооружений шкафного газорегуляторного пункта – 10 м; 
- минимально-допустимое расстояние до зданий и сооружений от 

газопроводов низкого давления P<0,005 МПа – 2 м от газопровода в обе стороны; 
- минимально-допустимое расстояние до зданий и сооружений от 

газопроводов II категории      P≤0,6 МПа – 7 м от газопровода в обе стороны. 
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2. ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

2.1. Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории 

Архитектурно-планировочное и объёмно-пространственное решение 

проектируемой территории разработано в соответствии со Схемой 

территориального планирования Московской области – основных положений 

градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 11.07.2007 №517/23 «Об утверждении Схемы 

территориального планирования – основными положениями градостроительного 

развития». 

Проектом планировки предлагается расширение вертолетного комплекса.  

На планируемой территории будет осуществлено строительство 

технического кластера нового формата: современных сооружений (ангаров) для 

размещения и обслуживания воздушных судов, а также расширение авиационно-
технической базы со всей необходимой инфраструктурой в рамках 

существующего вертолётного комплекса «Хелипорт Истра». 

Проектом планировки предусмотрено увеличение взлетно-посадочной зоны 

с площадками для взлета-посадки вертолётов и для уличного базирования 

техники. 

Въезд-выезд на территорию вертолетного комплекса организован, как и в 

настоящее время, с улицы Авиаторов. При въезде на террриторию, за КПП, для 

посетителей предусмотрена открытая автостоянка на 25 машино-мест. Въезд во 

взлетно-посадочную зону для автотранспорта ограничен.  

На северо-востоке проектируемой территории распологается двухэтажное 

административное здание с сопутствующими помещениями обслуживания 

пассажиров и зона отдыха с беседкой и прогулочной зоной для посетителей. 

С юго-востока на запад территории, вдоль взлетно-посадочной зоны, 
распологаются здания столовой, котельной, сервисного центра (АТБ), 

административного здания с ангаром. 

Линии градостроительного регулирования 

К основным линиям градостроительного регулирования относится красная 

линия. 

Благоустройство и озеленение территории 

На проектируемой территории предусматривается комплекс мероприятий 

по благоустройству территории. 

Благоустройство и озеленение в зоне размещения административного 

здания с сопутствующими помещениями обслуживания пассажиров включает в 

себя посадки декоративного кустарника, устройство цветников и газонов, также 

предусмотрена установка скамеек и урн для общего пользования. 

Участок вертолетной площадки окружен зелеными насаждениями 

специального назначения, выполняющими защитную функцию.  
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Противопожарные мероприятия 

Проектом планировки предусматривается размещение асфальтированного 

проезда для пожарных автомобилей и автомобилей техобслуживания шириной не 

менее 3,5 м, обеспечивающий подъезды к любому участку зданий и сооружений 

вертолетного комплекса, включая взлетно-посадочную зону. 
 

2.2. Краткая характеристика вертолётного комплекса  
«Хелипорт Истра» 

В настоящий момент на проектируемой территории располагается 

действующий вертолётный комплекс «Хелипорт Истра». 

На территории вертолетного комплекса располагаются: административное 

здание с ангаром, сервисный центр (АТБ), административное здание с 

сопутствующими помещениями обслуживания пассажиров, столовая, 

контрольно-пропускной пункт (КПП). 

Общая площадь всех существующих зданий вертолетного комплекса 

составляет 2270 квадратных метров, в том числе площадь административного 

здания с ангаром составляет 1275 квадратных метров, площадь сервисного центра 

(АТБ) – 328 квадратных метров, площадь административного здания с 

сопутствующими помещениями обслуживания пассажиров – 546 квадратных 

метров, площадь столовой – 79 квадратных метров, площадь КПП – 42 
квадратных метра. 

Проектом планировки предусмотрена организация ангара для хранения 

вертолетов общей площадью 2450 квадратных метров. 

Таким образом общая площадь всех зданий вертолетного комплекса 

составит 4720 квадратных метров. 

В настоящий момент на вертолетном комплексе заняты 50 работающих. 

Организация ангара для хранения вертолетов не приведет к увеличению 

персонала. 

Характеристика вертолетного комплекса «Хелипорт Истра» представлена в 

таблице 2.1. 

Коэффициент застройки территории – 15,3 %. 
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Характеристика вертолетного комплекса «Хелипорт Истра» 

Таблица 2.1. 

Наименование 
Единица 

измерения 
Существующее 

положение 
Проект 

1.Общая площадь зданий 

вертолетного комплекса 
в том числе: 

м2общ.пл. 2270 4720 

- административное здание с 

ангаром 
« 1275 1275 

- сервисный центр (АТБ) « 328 328 
- административное здание с 

сопутствующими 

помещениями 

обслуживания пассажиров 

« 546 546 

- ангар для хранения 

вертолетов 
« - 2450 

- столовая « 79 79 
- КПП « 42 42 

2. Столовая 
посадочное 

место 
15 15 

3. Численность работающих чел. 50 50 

 

2.3. Предложения по изменению земельно-имущественных отношений с 

учетом формируемых участков. 

 В проекте планировки предлагается образовать земельный участок путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 50:08:0060334:38, 
находящийся в собственности ООО «Технодром», с земельным участком 

неразграниченной государственной собственности в соответствии с ст.39.28 

Земельного кодекса РФ. 

Для образуемого земельного участка предлагается присвоение вида 

разрешенного использования «воздушный транспорт», согласно классификатору 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 

сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков (с изменениями на 30 сентября 2015 года). 
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3. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Транспортное обслуживание вертолетного комплекса осуществляется 

автомобильным транспортом. Вдоль северной границы территории комплекса 

проходит автомобильная дорога «Истра – Вельяминово- Давыдовское», вдоль 

восточной границы – улица Авиаторов. 

«Истра – Вельяминово- Давыдовское» - обычная автомобильная дорога 

регионального значения, III технической категории, имеет 2 полосы движения, 

асфальтированное покрытие, среднегодовая суточная интенсивность движения 

транспорта по автодороге на данном участке составляет порядка 3,0 тысяч 
автомобилей в сутки. 

Улица Авиаторов – обычная автомобильная дорога местного значения, 

является тупиковым подъездом к территории индивидуальной жилой застройки и 

СНТ «Дубрава», ширина проезжей части 5,0 м, имеет асфальтированное 

покрытие. 

Пассажирские перевозки в районе проектируемой территории 

осуществляются маршрутами регулярных перевозок (автобус), ведомственным и 

индивидуальным транспортом. Автобусный маршрут № 29 «Истра (Нов. 

Иерусалим) – Городок – Котово» проходит по автомобильной дороге «Истра – 
Вельяминово – Давыдовское» и обслуживается Истринским АТП ГУП МО 

«Мострансавто». Ближайший к проектируемой территории остановочный пункт – 
автобусная остановка «Буньково-2» - расположена в 300 метрах севернее от 

въезда на территорию проекта планировки. 

Ближайшие к проектируемой территории автозаправочные станции для 

заправки автотранспорта жидким моторным топливом расположены на 61 км 

Волоколамского шоссе (д.Ябедино) и в г.Истра (ул.Юбилейная, у ж/д ст. 

«Истра»). 

Подъезд на территорию вертолетного комплекса, как и в настоящее время, 
будет осуществляться с улицы Авиаторов. 

На территории вертолетного комплекса для посетителей, прибывающих на 

индивидуальном легковом транспорте, предусмотрена открытая автостоянка на 25 

машино-мест. 
В зоне размещения административного здания c сопутствующими 

помещениями обслуживния пассажиров организованы пешеходные дорожки. 
Проектом планировки обеспечен проезд пожарных автомобилей шириной 

не менее 3,5 м ко всем зданиям и сооружениям вертолетного комплекса, включая 

взлетно-посадочную зону. 
Все проезды, подъезды и автостоянки имеют асфальтированное покрытие, 

пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. 
Предложения по организации транспортного обслуживания проектируемой 

территории представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети 

и движения транспорта». 
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4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Водоснабжение 

Водоснабжение вертолётного комплекса «Хелипорт Истра», 

расположенного в сельском поселении Лучинское Истринского муниципального 

района Московской области, предусматривается от существующей водозаборной 

скважины, находящейся на северо-востоке проектируемой территории. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности источника 

питьевого назначения предусматривается зона санитарной охраны (ЗСО). Радиус 

первого пояса санитарной охраны (зоны строгого режима) для водозаборов, 

расположенных на территории объекта, при использовании защищённых 

подземных вод принимается не менее 15 м. Первый пояс ЗСО устанавливается во 

избежание случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте 

нахождения водозабора. 

Качество воды, используемое в питьевых целях, должно отвечать 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

Расчетный среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

определяется (в м3/сут) по формуле: 

Qср.сут=∑q×N/1000, где 

q – удельное водопотребление, принимается согласно СП 30.13330.2012 

«СниП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий», а также 

всоответствии с постановлением Главы Администрации Московской области № 

298-ПГ от 01.07.96 г. «О введении в действие раздела ТСН «Нормы 

водопотребления населения Московской области», 

N – расчётное число потребителей (работающих). 

Удельное водопотребление для определения расчётных расходов воды в 

общественных зданиях принимается по таблице А.3 СП 30.13330.2012. и 

составляет 25 л/сут на рабочих и обслуживающий персонал, 15 л/сут на ИТР и 500 

л/сут на 1 душевую сетку. 

 

Максимальный суточный расход воды (м3/сут) по формуле: 

Qсут. max= Kmax. сут× Qср.сут, где 

Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1 

согласно СП 31.13330.2012 «СниП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

Полив территории и зелёных насаждений в соответствии с Постановлением 

Главы Администрации Московской области №298-ПГ от 01.07.96 г., не должен 

производиться водой питьевого качества из подземных источников, поэтому в 

расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив 

использовать из поверхностных источников, а также возможно использование 
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очищенной воды после станции биологической очистки и очистных сооружений 

поверхностного стока. 

Результаты расчёта расхода воды на хозяйственно-питьевые и 

противопожарные нужды представлены в таблице 4.1. 

На проектируемой территории запроектирована объединенная система 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят – 5 л/сек, согласно СП 

31.13330.2012 «СниП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

и СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Время 

тушения – 3 часа. Количество одновременных пожаров – один. Время 

восстановления противопожарного объема воды принимается 24 часа. 
Неприкосновенный пожарный запас составит: WПР=5 х 3,6 х 3 = 54 м3. 

Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автодорог на расстоянии не 

более 2,5 метров от бордюрного камня и не ближе 5 метров от стен зданий, из 

условия обеспечения пожаротушения любого здания или его части от одного 

пожарного гидранта с учётом прокладки рукавных линий длиной не более 150 м 

по дорогам с твёрдым покрытием. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды 

Таблица 4.1. 
Наименование Кол-во 

 
Расход на 

единицу 
Водопотребление 

(м3/сут) 
Среднее Максим. 

Административные здания 50 
работающих 

15 л/сут 13,07 14,38 
Сервисный центр (АТБ) 25 л/сут 2,25 2,48 
Столовая 15 пос. мест 12 л/блюдо 3,21 3,53 
Неучтённые расходы 10 % - 1,85 2,04 
Итого по проекту: - - 20,38 22,43 
Пожаротушение  5 л/с 54,0 

Таким образом, среднесуточное водопотребление комплекса составит – 20,4 
м3, максимальное суточное – 22,4 м3. Расход воды на пожаротушение – 54,0 м3. 

Внутриплощадочная водопроводная сеть проектируется из пластмассовых 

труб диаметром 75 мм с расстановкой на сети водопроводных колодцев из 

сборных железобетонных элементов с размещением в них водозапорной 

арматуры, пожарных гидрантов. 

Необходимый напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-
питьевом водопотреблении на вводах в здания принимается: для одноэтажной 

застройки 10 метров, при большей этажности дополнительно 4 метра на каждый 

последующий этаж. 

Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально-ремонтируемых 

зданий с горячим и/или холодным водопроводом следует предусматривать 

водомерные узлы учёта путём установки счётчиков холодной и горячей воды. 
Счётчики следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего 
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водопровода в каждое здание и сооружение и на ответвлениях трубопроводов в 

любые нежилые помещения, встроенные или пристроенные к жилым, 

производственным или общественным зданиям. 

Данным проектом планировки выполняется принципиальная схема 

водоснабжения территории планируемого размещения объектов с учётом 

существующих сооружений и сетей водопровода. На последующей стадии 

проектирования уточняются расходы на хозяйственно-питьевые и 

противопожарные нужды, трассировка сетей, диаметры трубопроводов, 

определяются параметры, производится подбор оборудования. 

Основные ориентировочные объемы работ по системе водоснабжения на 

проектируемой территории приведены в таблице 4.2. 

Основные ориентировочные объемы работ по системе водоснабжения 

Таблица 4.2. 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Прокладка водопроводных сетей d = 75 мм п.м. 150 

Устройство пожарных гидрантов шт. 1 

 

4.2. Водоотведение 

На территории вертолётного комплекса «Хелипорт Истра», расположенного 

в сельском поселении Лучинское Истринского муниципального района 

Московской области, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод 
осуществляется на собственные малые канализационные очистные сооружения. 

Установка (станция) глубокой биологической очистки сточных вод 

«ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС» размещаетсяна северо-востоке проектируемой 

территории. 

Хозяйственно-бытовые стоки по самотечным выпускам из зданий 
поступают в наружную сеть водоотведения, по которой транспортируются на 

очистные сооружения. 

Согласно СП 32.13330.2012 «СниП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети 

и сооружения» расчётное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод 

принимается равным расчётному среднесуточному водопотреблению без учёта 

расхода воды на полив и пожаротушение. 

Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1 согласно СП 

31.13330.2012. 
Среднесуточное водоотведение составит – 20,4 м3, максимальное суточное – 

22,4 м3. 
Результаты расчета расхода хозяйственно-бытовых стоков представлены в 

таблице 4.3. 
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Расход хозяйственно-бытовых сточных вод 

Таблица 4.3. 
Наименование Кол-во 

 
Расход на 

единицу 
Водоотведение 

(м3/сут) 
Среднее Максим. 

Административные здания 50 
работающих 

15 л/сут 13,07 14,38 
Сервисный центр (АТБ) 25 л/сут 2,25 2,48 
Столовая 15 пос. мест 12 л/блюдо 3,21 3,53 
Неучтённые расходы 10 % - 1,85 2,04 
Итого по проекту: - - 20,38 22,43 

Внутриплощадочная канализационная самотечная сеть проектируется из 

пластмассовых труб диаметром 110 мм с устройством на сети канализационных 

колодцев из сборных железобетонных элементов диаметром 1000 мм. 

Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях 

предусматриваются в местах присоединений, изменения направления, уклонов и 

диаметров, а также на прямых участках на расстоянии 35 – 50 м друг от друга. 

Работа сети хозяйственно-бытовой канализации осуществляется в 

самотечном безнапорном режиме. 

Данным проектом планировки выполняется принципиальная схема 

водоотведения хозяйственно-бытовых стоковтерритории планируемого 

размещения объектов с учётом существующих сетей и сооружений 

водоотведения. На последующей стадии проектирования уточняются расходы 

хозяйственно-бытовых сточных вод, трассировка сетей, диаметры трубопроводов, 

определяются параметры, производится подбор оборудования. 

Основные ориентировочные объемы работ по системе водоотведения 

приведены в таблице 4.4. 

Основные ориентировочные объемы работ по системе водоотведения 

Таблица 4.4. 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Прокладка самотечной сети d = 110 мм п.м. 90 

Устройство канализационных колодцев шт. 4 

 
4.3. Электроснабжение 

Основными источниками электроэнергии для потребителей, 

расположенных в районе вертолётного комплекса «Хелипорт Истра», является 

электроподстанция ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

(МОЭСК) Западные электрические сети напряжением 35/6 кВ ПС № 196 

«Выползово». 

На территорию вертолетного комплекса электроэнергия постпает с РП-59 
по воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ (фидер Рожново). 

В пределах проектируемой территории распределительные электрические 

сети представлены кабельными линиями электропередачи (КЛ) напряжением 0,4 



 20 

кВ, обслуживающими вертолётный комплекс «Хелипорт Истра». Транзитом по 

проектируемой территории проходит кабельная линия электропередачи 

напряжением 6(10) кВ, подведомственная ПАО «МОЭСК». Вблизи границы 

проектируемой территории проходят кабельные и воздушные линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ – 6 кВ, расположены 4 трансформаторные 

подстанции напряжением 6/0,4 кВ. 

При производстве строительных работ необходимо предусмотреть 

мероприятия, обеспечивающие сохранность объектов электросетевого хозяйства, 

расположенных на проектируемой территории и вблизи её границы, по 

согласованию с эксплуатирующими организациями. 

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г.                 
№ 160, вдоль линий электропередачи установлены следующие охранные зоны: 

- КЛ 0,4 кВ – 10 кВ – 1 м от кабеля в обе стороны; 
- ВЛ 6(10) кВ – 10 м от проекций крайних проводов на землю; 
- ВЛ – 0,4 кВ – 2 м от проекций крайних проводов на землю. 

Санитарно-защитная зона для трансформаторных подстанций напряжением  

6/0,4 кВ согласно СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» принимается равной 10 м. 

Результаты расчета максимума единовременной электрической нагрузки в 

целом по проектируемой территории представлены в таблице 4.5. 

Расчет максимума единовременной электрической нагрузки 
   Таблица 4.5. 

Наименование потребителей 
Ед. 

изм. 
Кол-

во  

Электрическая 

нагрузка, 

кВт кВА 
Существующие объекты м2 2270 272 311 

Административное здание с ангаром (4)  м2 1275 59 73 

Сервисный центр (АТБ) (3) м2 328 66 82 
Административное здание с сопутствующими 

помещениями обслуживания пассажиров (1) м2 
546 79 84 

КПП (5) м2 42 2 3 

Столовая (6) мест 15 16 16 

Объекты инженерной инфраструктуры, в том числе: сооруж. 3 21 26 

- котельная (9) сооруж. 1 7 8 

- локальные очистные сооружения билогической очистки (12) сооруж. 1 3 4 

- водозаборная скважина (11) сооруж. 1 11 14 

Итого существующие объекты с неучтенными расходами м2 2270 299 368 

Планируемые объекты м2 2450 79 93 

Ангар для хранения вертолетов (8) м2 2450 76 89 

Локальные очистные сооружения поверхностного стока (13) сооруж. 1 3 4 
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   Таблица 4.5. 

Наименование потребителей 
Ед. 

изм. 
Кол-

во  

Электрическая 

нагрузка, 

кВт кВА 
Итого планируемые объекты с неучтенными расходами 10% - 87 102 

Итого по проекту (на конец периода строительства) м2 4720 386 470 

Значения электрических нагрузок объектов вертолетного комплекса 
определены по удельным электрическим нагрузкам, приведенным к шинам 0,4 кВ 

трансформаторных подстанций (ТП), принятым по таблице 2.2.1″ инструкции РД 

34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказом 

Минтопэнерго РФ от 29.06.99 г. № 213. 

Удельные показатели включают нагрузки насосов системы теплоснабжения, 

подкачки воды и мелкого силового оборудования. 

Электрические нагрузки коммунальных потребителей: котельной, 

артезианской скважины и очистных сооружений, приняты на основании данных 

типовых проектов аналогичных инженерных сооружений. 

Нагрузки прочих потребителей, в том числе наружного освещения, приняты 

в расчёт как неучтённые расходы в объёме 10%. 

Максимум единовременной электрической нагрузки рассчитан с учетом 

коэффициентов несовпадения максимумов при присоединении к шинам ТП 

смешанной нагрузки, принятых на основании таблицы 6.13 СП- 31-11- 2003 
«Проектирование и монтаж электроустановок в жилых и общественных зданиях». 

Из таблицы 4.5. видно, что максимум единовременной электрической нагрузки 

существующей застройки составляет около 368 кВА, а по завершению строительства 
увеличится до 470 кВА. 

Расчеты показывают, что объекты нового строительства вертолётного 

комплекса «Хелипорт Истра» не приведут к значительному увеличению нагрузки. 

Прирост нагрузки в целом по проекту не превысит 72 кВА. Поэтому схему 

электроснабжения на территорииподготовки проекта планировки предлагается 

оставить без изменений. Для обеспечения прироста электрической нагрузки без 

ущерба электроснабжения существующих потребителей проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- в здании КПП смонтировать распределительный щит ГРЩ 0,38/0,23 кВ; 
- от РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции, расположенной вблизи северо-

восточной границы проектируемой территории, до вновь смонтированного ГРЩ 

проложить 2-х цепную кабельную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ 

протяженностью около 160 м; 
- от проектируемого ГРЩ запитать существующие и проектируемые объекты 

кабельными линиями расчетного сечения напряжением 0,23 – 0,38 кВ. 

Сети 0,4 кВ и наружное освещение 

Питание электроприемников выполняется от сети с 

глухозаземленнойнейтралью 380/220 В в системе ТN. 
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По степени надежности проектируемые объекты относятся, в основном, к 

потребителям II категории электроснабжения. 

Резервирование потребителей 1 категории, к которым в данном проекте 

относятся: противопожарные устройства, охранная сигнализация, аварийное 

освещение, очистные сооружения и котельная предусматривается 

резервированием питающих линий и присоединение их (основной и резервной) к 

разным секциям РУ 0,4 кВ, размещением АВР непосредственно у вводно-
распределительных устройств потребителей 1-ой категории, дизель-генераторной 

установкой (ДГУ), расположенной вблизи здания КПП. 

Главный распределительный щит ГРЩ – от РУ 0,4 кВ трансформаторной 

подстанции и от дизель-генераторной установки предлагается запитать 

кабельными линиями, выполненными бронированными кабелями расчетного 

сечения типа   АВБбШв-1, проложенными в земляной траншее; 

- ВРУ прочих потребителей – от главного распределительного щита – 
кабельными линиями расчетного сечения, выполненными кабелями типа 

ППГнг(А)-HF, проложенными в кабельной канализации. 

Для наружного освещения рекомендуется применить консольные уличные 

светильники типа ЖКУ с натриевыми лампами высокого давления ДНАТ-150, 
установленные на железобетонных опорах СКЦ 11-2,5-1К. Линии наружного 

освещения предлагается выполнить кабелем типа ВВГнг(А)-LS 5х6мм, 

проложенным в кабельной канализации. 

Ориентировочные объемы основных работ по организации системы 

электроснабжения на проектируемой территории приведены в таблице 4.6. 

 

 

Ориентировочные объемы основных работ по системе электроснабжения 
Таблица 4.6. 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечания 

1. Монтаж гланого 

распределительного щита 

напряжением 0,23-0,38 кВ ГРЩ 
компл. 1 

ГРЩ устанавливается в отдельном 

электрощитовом помещении, 

соответствующем ПУЭ изд. 7 
2. Прокладка кабельных линий 

напряжением 0,38 кВ: 
- 2хАВБбШв-1-4х185; 
- АВБбШв-1-4х50; 
-2х ППГнг(А)-HF 4х185мм 
- кабельная канализация 
- кабельные колодцы 

 
 
 

км 
 
 

компл. 

 
 

0,16 
0,003 
0,15 
0,13 

3 

Кабельная канализация выполняется 

полиэтиленовыми трубами  
тип ПНД dу=110 мм 

3. Сооружение сетей наружного 

освещения: 
- светильники ЖКУ ДНАТ – 150 
- ВВГнг(А)-LS 5х6мм 

 
 

компл. 
Км 

 
 

12 
0,4 

 
 

На ж/б опорах СКЦ 11-2,5-1К 
В кабельной канализации 
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Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току в нормальном и 

послеаварийном режимах работы с последующей проверкой по экономической 

плотности тока и предельным потерям напряжения. 

Кабельные линии прокладываются в земляной траншее и в кабельной 

канализации, выполненной трубами ПНД dу = 110 мм. Глубина заложения 

кабелей от планировочной отметки составляет 0,7 метра. 

При пересечении улиц и проездов кабели защищаются асбоцементными 

трубами dу = 150 мм с глубиной заложения 1,0 метр. 

При разработке проекта строительства электрические нагрузки объектов 

вертолетного комплекса, параметры электротехнического оборудования, 

трассировка сетей и схема электроснабжения в целом подлежат корректировке. 

Защитное заземление 

Питание электроприемников проектируемых объектов планируется от сети 

380/220 В с системой заземления ТN-С-S. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током должно быть предусмотрено защитное зануление. 

Занулению подлежат все металлические части электроустановок нормально 

не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под ним 

вследствие нарушения изоляции. 

В качестве заземляющих проводников предлагается использовать стальные 

трубы электропроводки, нулевые жилы распределительных сетей. 

Заземляющее устройство выполняется с соблюдением требований к его 

сопротивлению и  должно иметь в любое время года сопротивление не более                    
4 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей. 

После устройства контуров заземления необходимо произвести контрольное 

измерение сопротивлений заземляющих устройств. 

Молниезащита 

Согласно Инструкции СО-153-34.21.122-2003 по проектированию 

молниезащитных мероприятий молниезащита зданий, входящих в состав проекта, 

должна соответствовать III уровню защиты от ПУМ. 

Энергосбережение 

К энергосберегающим мероприятиям проекта относятся применение 

современного энергосберегающего электрооборудования, в том числе натриевых 

ламп высокого давления ДНАТ-150. 
 

4.4. Теплоснабжение  

На момент подготовки проектной документации вертолётного комплекса 

«Хелипорт Истра» на проектируемой территории действует цетрализованная 

система теплоснабжения, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение 
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существующих объектов комплекса от газовой котельной (9), расположенной в 

южной части проектируемой территории. 

Тепловые сети представлены теплопроводами, проложенными 

преимущественно в непроходных железобетонных каналах.  Согласно СП 

42.13330.2011. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

зона минимально-допустимого расстояния до зданий и сооружений от 

теплопровода, проложенного в непроходном канале, составляет – 2 м от стенки 

канала. 

Результаты расчета потребности в теплоэнергии существующих и 

проектируемых объектов вертолетного комплекса представлены в таблице 4.7. 

Тепловые нагрузки объектов комплекса рассчитаны по удельным 

отопительным характеристикам, представляющими собой удельный расход тепла 

на 1 м3 здания по наружному обмеру. 

Отопительные характеристики приняты на основании данных таблицы 4 

«Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 

при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 

коммунального теплоснабжения», разработанной ЗАО «Роскоммунэнерго» и утв. 

Заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003 г. 
 

Расчет максимума тепловой нагрузки 
Таблица 4.7. 

Наименование потребителей 
Кол-во, 

тыс.м3 
ГВС 

м3/сут. 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

в т.ч. 

ГВС 

Существующие объекты 20,1 19,9 0,7 0,2 
Административное здание с ангаром (4)  13,4 0,14 0,13 0,002 
Сервисный центр (АТБ) (3) 3,4 0,05 0,04 0,001 
Административное здание с сопутствующими помещениями 

обслуживания пассажиров (1) 
2,5 

15,16 0,43 0,163 
КПП (5) 0,1 0,01 0,003 0,0002 
Столовая (6) 0,7 4,56 0,08 0,049 
Итого существующие объекты с неучтенными расходами 20,1 21,91 0,77 0,24 
Планируемые объекты 25,7 0,06 0,3 0,0007 
Ангар для хранения вертолетов (8) 25,7 0,06 0,3 0,0007 
Итого планируемые объекты с неучтенными расходами - 0,07 0,33 0,0007 
Итого по проекту (на конец периода строительства) 45,9 22,0 1,1 0,2 

Расчет расхода воды и тепла на нужды горячего водоснабжения выполнен в 

соответствии с СП 30.13330.2012 «СниП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и 

канализация зданий». 

Из таблицы 4.7. видно, что на момент подготовки документации по проекту 

планировки максимум тепловой нагрузки комплекса ориентировочно составляет 

0,77 Гкал/ч. В ходе строительства тепловая нагрузка комплекса увеличится на   
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0,33 Гкал/ч и на конец периода строительства составит около 1,1 Гкал/ч, в том 

числе на нужды горячего водоснабжения – 0,2 Гкал/ч. 

Принимая во внимание незначительность прироста тепловой нагрузки, 

связанного с размещением на проектируемой территории объектов нового 

строительства, схему теплоснабжения предлагается оставить прежней.  

Для обеспечения тепловой энергией объектов комплекса проектом 

предусматривается строительство нового участка тепловой сети в составе 4-х 

трубного теплопровода 2dу100, 2dу80 протяженностью около 90 п.м, 
проложенного в непроходном канале от существущей котельной до объектов 

нового строительства. 

В качестве теплоносителя принимается вода с расчетными параметрами 
85/60°С. 

Прокладку тепопроводов предлагается выполнить в непроходном сборном 

железобетонном канале из лотковых элементов по серии 3.006.1-2.87 с 

околеечной гидроизоляцией. 

Трубопроводы принимаются стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. 
Антикоррозийное покрытие – изол и два слоя по холодной мастике марки МРБ-Х-
175. Теплоизоляционный слой – плиты теплоизоляционные из минеральной ваты 

на синтетическом связующем марки 125. Покровный слой – стеклопластик 

рулонный для теплоизоляции РСТ. 

Компенсация температурных расширений трубопроводов 

предусматривается за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов. 

При пересечении стен и перекрытий трубы прокладываются в гильзах с 

заделкой зазора базальтовым шнуром БШТ. 

Ориентировочные объемы работ по организации системы теплоснабжения 

приведены в таблице 4.8. 

На последующих стадиях проектирования состав теплового оборудования, 

параметры пристроенной котельной, технические характеристики элементов 

тепловой сети и схема теплоснабжения в целом подлежат корректировке. 

 

Основные объемы работ по системе теплоснабжения 

Таблица 4.8. 

Наименование работ Ед. изм. Количество Примечания 

Прокладка 4-х трубного 

теплопровода 2dу100, 2dу80 
п/м 0,9 

В непроходном сборном 

железобетонном канале из 

лотковых элементов по серии 

3.006.1-2.87 с околеечной 

гидроизоляцией. 
Трубопроводы электросварные 

по ГОСТ 10704-91.  
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4.5. Газоснабжение 

На момент подготовки проектной документации вертолётного комплекса 

«Хелипорт Истра» природный газ используется в котельной (9), предназначенной 

для обеспечения тепловой энергией объектов комплекса. 

Основным источником газоснабжения для существующей застройки 

является ГРС «Рычково». 

С выходных сетей ГРС «Рычково» природный газ поступает на территорию 
вертолетного комплекса по распределительным газопроводам высокого давления 

II категории P≤0,6 Мпа Dу= 160-110 мм и после редуцирования его в шкафном 

газорегуляторном пункте ШРП-0,6/0,005 Мпа, расположенном вблизи южной 

границы проектируемой территории, по газопроводу низкого давления P<0,005 
Мпа Dу= 110 мм подается к газоиспользующим установкам котельной комплекса.  

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 

утвержденными постановлением Правительства РФ 20.11.2000 г. № 878, вдоль 

газопровода устанавливается охранная зона – 2 м от оси в обе стороны, вокруг ШРП 

– 10 м.  

Минимально-допустимые расстояния от объектов газораспределительной 

сети до зданий и сооружений (МДР) принимаются по своду правил СП 42-101-
2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 

утверждённым постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 112  в 

следующих пределах: 

- 2 м в обе стороны от газопроводов низкого давления P<0,005 Мпа; 
-7 м в обе стороны от газопроводов высоукого давления II категории      

P≤0,6 Мпа; 
-10 м от газорегуляторного пункта с входным давлением 0,6 Мпа. 

Результаты расчета потребности в природном газе по котельной комплеса с 

выделением различных групп потребителей тепловой энергии, представлены в 

таблице 4.9. 
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Расчет потребности в природном газе 

Таблица 4.9. 

Наименование потребителей 
Площадь 

зданий, 

м2 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Расход 

газа, 

м3/ч 

Существующие объекты 2270 0,7 97 

Административное здание с ангаром (4)  1275 0,13 19 

Сервисный центр (АТБ) (3) 328 0,04 6 
Административное здание с сопутствующими помещениями 

обслуживания пассажиров (1) 
546 0,43 61 

КПП (5) 42 0,003 0,5 

Столовая (6) 79 0,08 12 

Итого существующие объекты с неучтенными расходами 2270 0,77 107 

Планируемые объекты 2450 0,3 42 

Ангар для хранения вертолетов (8) 2450 0,3 42 

Итого планируемые объекты с неучтенными расходами 2450 0,33 47 

Итого по проекту (на конец периода строительства) 4720 1,1 154 

 

Часовой расход газа определен на основании расчета тепловых нагрузок, с 

учетом технических характеристик предлагаемого проектом оборудования.  

Удельный расход газа на выработку теплоэнергии водогрейными котлами 

принят в объеме 140 м3/Гкал. 

Из таблицы 4.9. видно, что на момент подготовки проекта планировки 

максимальный расход газа по котельной вертолетного комплекса ориентировочно 

составляет 107 м3/ч, за счет объектов нового строительсвтва увеличится на 42 м3/ч 

и на конец периода строительства составит около 154 м3/ч. 

Принимая во внимание незначительность прироста расхода газа по 

существующей котельной, схему газоснабжения вертолетного комплекса 

предлагается оставить без изменений.  

При производстве строительных работ необходимо предусмотреть 

мероприятия, обеспечивающих сохранность и нормальную эксплуатацию 

объектов газораспределительной сети, расположенных вблизи границ 

проектируемой территории, по согласованию с эксплуатирующей организацией. 

4.6. Слаботочные сети 

На момент подготовки проекта планировки существующая застройка 
преимущественно телефонизирована и радиофицирована. Телекоммуникационные 

услуги оказывают несколько операторов связи. 

Основным провайдером для вертолётного комплекса «Хелипорт Истра» 

является ООО «Истранет». По волоконно-оптическому кабелю, связывающему 

телекоммуникационные сети вертолётного комплекса «Хелипорт Истра» с сетями 

ООО «Истранет», предоставляется Интернет-трафик со скоростью передачи 100 

Мбит/с. 
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Резервный канал связи предусмотрен через мобильный модем Интернет – 
Йота со скоростью передачи данных от 5 до 10 Мбит/с. 

IP-телефонию на территории вертолетного комплекса обеспечивает 

оператор связи ЗАО «Теледисконт». 

Выход телекоммуникационных сетей вертолетного комплекса на сети 

общего доступа организован по следующей схеме: 

- в качестве оконечного устройства оптоволоконного кабеля ООО 

«Истранет» на стороне абонента – вертолётного комплекса «Хелипорт Истра» 

применены медиаконвертеры, через которые осуществляется передача Интернет-
трафика (входящий, исходящий) во внутреннюю локальную сеть; 

- с выхода медиоконвертеров передаваемая информация поступает в 

цетральный роутер, подведомственный ЗАО «Теледисконт», после чего 

посредством внутренних коммутаторов (22 штуки) осуществляется прием-
передача данных конечным пользователям и устройствам. 

В рамках проекта планируется без ущерба для существующих абонентов 

обеспечить объекты нового строительства полным набором 

телекоммуникационных услуг: 

- телефонизация с выходом на сеть общего пользования; 
- услуги передачи данных, мультимедиасвязи и др. 

С целью структурирования телекоммуникационных сетей на проектируемой 

территории с учетом объектов нового строительства предлагается в 

существующем административном здании (1) выделить телекоммуникационное 

помещение площадью не менее 6 м2 с организацией в нем распределительного 

телекоммуникационного пункта. 

На базе проектируемого телекоммуникационного пункта размещаются 
оконечные устройства, роутер, мультиплексор, сервер, оборудование 

диспетчерского пункта и радиотрансляционного узла. 

Телефонизация 

Расчет необходимой емкости телефонной сети вертолетного комплекса 

выполнен с учетом 20% эксплуатационного резерва, исходя из следующих 

требований и нормативов, предъявляемых к услугам связи: 

- емкость телефонной сети для объектов общественного назначения 

определяется по укрупненному удельному показателю, который составляет в 

среднем 30-40 номеров на 100 работающих; 

- число таксофонов в соответствии с нормами технологического 

проектирования «Городские и сельские телефонные сети» РД 45.120-2000 НТП 

112-200 принимается в объеме не менее 0,5% емкости проектируемой сети; 

- необходимое количество радиоточек определяется ориентировочным 

количеством помещений с постоянным пребыванием людей. 

Результаты расчета емкости телефонной сети и необходимого количества 

радиоточек приведены в таблице 4.10. 
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Расчет необходимого количества телефонных номеров и радиоточек 

Таблица 4.10. 

Наименование абонентов 
Количество 

работников*, 

чел. 
Телефонных 

номеров 
радиоточек 

Существующие объекты 41 16 13 

Административное здание с ангаром (4)  20 7 6 

Сервисный центр (АТБ) (3) 10 3 3 
Административное здание с сопутствующими 

помещениями обслуживания пассажиров (1) 
5 2 2 

КПП (5) 2 1 1 

Столовая (6) 3 1 1 

Котельная 1 1 1 

Планируемые объекты 9 3 3 

Ангар для хранения вертолетов (8) 9 3 3 

Таксофоны - 1 - 

Итого по проекту (на конец периода строительства) 50 20 16 
*Ориентировочно 

Из таблицы 4.10. видно, что емкость телефонной сети на момент 

подготовки проектной документации составляет около 16 номеров, за счет 

объектов нового строительства – увеличится на 3 номера и в целом по проекту 
составит около 20 номеров. 

Распределительную телефонную сеть от телекоммуникационного 
распределительного пункта до абонентов комплекса предлагается выполнить 

волоконно-оптическим кабелем ОКБ-М8П-А54-15, проложенным в телефонной 

канализации.  

Телефонная канализация проектируется 2-х отверстной, трубами ПНД d=110 
мм, с устройством колодцев типа ККС-3, 4. Трубы соединяются между собой 

полиэтиленовыми муфтами МПТ-1, резервные отверстия закрываются 

полиэтиленовыми пробками ПКП-1. 

В соответствии с ОСТН 600-93 глубина канализационного канала принята не 

менее 0,7 м, ширина траншеи 0,65 м, расстояние между трубами 20-25 мм. 

Дополнительные каналы телефонной канализации предусматриваются для 

прокладки прочих слаботочных сетей на перспективу. 
 

Радиофикация 

Подключение радиотрансляционной сети вертолетного комплекса 

предлагается осуществить с использованием конвертеров IP/CFG-ACE-CON-
VF/Etx, обеспечивающих функционирование программ потокового звукового 

вещания, принимаемых из сети передачи данных по протоколу IP. 

Количество радиоприемников определяется расчетом необходимого 

количества радиоточек, результаты которого приведены в таблице 4.10. 
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Из таблицы видно, что в целом по проекту потребуется установить около 16 

радиоприемников. 

Марка и завод-изготовитель радиоприемников определяются на 

последующих стадиях проектирования. 

Для оповещения населения по сигналам ГО и ЧС на крышах общественных 

зданий предлагается установить громкоговорители типа ГРД – 10. 

Диспетчеризация 

Для организации системы диспетчерского контроля инженерно-
технического оборудования планируемого комплекса проектом предлагается на 

базе распределительного телекоммуникационного пункта разместить 

оборудование автоматической системы диспетчерского контроля типа АСДК 

«Планета-1». 

В зависимости от конфигурации система АСДК «Планета-1» способна 

выполнять множество функций и наращиваться в дальнейшем. На данном этапе 

проектирования предусматривается:  

- пожарная и охранная сигнализация; 
- включение систем пожаротушения и дымоудаления. 

Передача информации в АСДК возможна по двум некоммутируемым парам 

телефонного кабеля. 

Ориентировочные объемы работ по слаботочным сетям определены в 

таблице 4.11. 

Ориентировочные объемы основных работ по слаботочным сетям 

Таблица 4.11. 

Наименование работ Ед. изм. Количество Примечание 

Прокладка волоконно-оптическокого кабеля 

связи ОКБ-М8П-А54-15 
км 0,25 Ориентировочно 

Монтаж телекоммуникационного 

распределительного пункта  
объект 1 - 

Строительство телефонной канализации, в т.ч. 

перекладка существующих линий связи 
км 0,2 - 

Сооружение колодцев типа ККС-3, 4 шт. 5 - 

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 9.06.1995 г. № 

578, вдоль кабельных линий связи устанавливаются охранные зоны – 2 м от 

кабеля в обе стороны. 

 

4.7. Инженерная подготовка территории 

Проектируемая территория расположена в д. Крючково сельского 

поселения Лучинское Истринского муниципального района Московской области. 
В настоящее время на территории размещается вертолётный комплекс «Хелипорт 

Истра», подлежащий расширению. 
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Рельеф территории равнинный, спокойный, частично спланированный. 
Общее падение рельефа наблюдается с юга на северо-восток и запад. 

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 203,78 м 
до 209,14 метров. 

Данные об инженерно-геологических и гидрологических условиях 

проектируемой территории в настоящее время отсутствуют. 

В гидрографическом отношении территория проекта планировки 

принадлежит бассейну реки Истры. Непосредственно на территории водные 

объекты отсутствуют. Ближайшим водным объектом является ручей – приток 

реки Малой Истры, протекающий северо-западнее проектируемой территории. 

В настоящее время поверхностный водоотвод с проектируемой территории 
осуществляется по рельефу местности, лоткам и трубам закрытой дождевой 

канализации, по которым стоки транспортируются на очистные сооружения 

поверхностного стока, размещённые вблизи северо-восточной части границы 

комплекса «Хелипорт Истра».  

Учитывая природные условия, существующее положение и архитектурно-
планировочное решение, в проекте предусматривается следующий комплекс 

мероприятий по инженерной подготовке территории: 

- организация рельефа; 

- организация поверхностного стока. 

Указанные мероприятия разработаны в объёме, необходимом для 

обоснования планировочных решений проекта и могут уточняться на 

последующей стадии проектирования после проведения инженерно-
геологических изысканий. 

Организация рельефа 

Территория вертолётного комплекса «Хелипорт Истра» в настоящее время 

застроена и спланирована. Вертикальная планировка территории предлагается на 

участках нового строительства. 

При расчёте схемы вертикальной планировки территории в соответствии с 

СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» и СП 121.13330.2012 «Аэродромы. 

Актуализированная редакция СниП 32-03-96» проектные отметки поверхности 

земли назначены исходя из технологических требований, условий обеспечения 

допустимых для движения транспорта и пешеходов уклонов и отвода 

поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ. 

Отметки проездов увязаны с существующими отметками ул. Авиаторов – 
автодороги местного значения, проходящей вдоль восточной части границы 

проектируемой территории и прилегающего рельефа. 

Для обеспечения нормативных продольных уклонов и поверхностного 

водоотвода предусматривается локальная подсыпка территории в западной её 

части. 
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Проектные продольные уклоны по осям проездов приняты в пределах от 4 
до 12 ‰. 

До начала строительства при проведении вертикальной планировки 

территории необходимо произвести срезку растительного грунта на глубину не 

менее 0,20 м, складировать его на специально отведённых площадках и 

использовать в дальнейшем на участках озеленения. 

Организация поверхностного стока 

Проектируемая территория расположена на водосборе                  р. Истры. 

Поверхностный водоотвод с территориивертолетного комплекса 
осуществляется по рельефу местности, лоткам и трубам закрытой дождевой 

канализации со сбором поверхностного стока на очистных сооружениях. 

Организация поверхностного стока – одно из основных мероприятий 

инженерной подготовки территории, которое обеспечивает соответствующий 

уровень благоустройства застройки, исключает загрязнение водных объектов 

неочищенными сточными водами, способствует понижению уровня грунтовых 

вод и, тем самым, защищает от подтопления. 

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» и СП 121.13330.2012 «Аэродромы» отвод 

поверхностного стока с проектируемой территории предусматривается сетью 

закрытой дождевой канализации. 

Схема дождевой канализации решена на основании схемы вертикальной 

планировки территории и архитектурно-планировочного решения. 

Предусматривается следующая схема дождевой канализации: с территории 

застройки поверхностные воды (дождевые, талые, поливомоечные) 

концентрируются в лотках проездов и с заданными уклонами стекают к месту 

выпуска в дождеприемные колодцы и, далее, в закрытую сеть дождевой 

канализации d = 300 мм, по которой транспортируются на очистные сооружения 

поверхностного стока закрытого типа.  

Площадь водосбора с проектируемой территории составляет 3,16 га, в том 

числе 0,42 га – площадь застройки, 1,21 га – площадь асфальтобетонных 

покрытий, 0,05 га – площадь тротуаров, 1,48 га – газоны и зелёные насаждения. 

Расходы дождевых вод определяются согласно СП 32.13330.2012 «СниП 

2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения», дополнению к СП 

32.13330.2012 «Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок промпредприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты» (ОАО «НИИ ВОДГЕО», 

2014 г.), а также приложения Н к СП 121.13330.2012 «Аэродромы». 

В соответствии с СП 121.13330.2012 водоотводные системы, принимающие 

воду с аэродромных покрытий, грунтовых обочин и грунтовых водосборных 

площадей шириной до 300 м, следует рассчитывать на сток дождевых вод. 

Необходимые параметры для расчёта расхода поверхностного стока 

приведены в таблице 4.12. 
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Параметры для расчёта поверхностного стока 

Таблица 4.12. 
Параметры, входящие в расчётные формулы Значение параметров 

Интенсивность дождя л\сек на 1 га продолжительностью 20 мин q20 = 80 л\га 

Показатель степени «n» n = 0,59 

Среднее количество дождей m = 150 

Показатель степени γ = 1,33 

Площадь территории, с которой формируется поверхностный сток F = 3,16 га 

Средневзвешенный коэффициент, характеризующий тип 

поверхности 
Z= 0,18 

Средневзвешенный коэффициент стока Ψ = 0,56 

Период однократного превышения расчётной интенсивности дождя P = 0,5 

1. Расход дождевых вод в коллекторах дождевых сетей определяется 

методом предельных интенсивностей по формуле: 

Qr = ψmidAF/trn, где 

А, п – параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность 

дождя, 

F– площадь водосбора с проектируемой территории; 

А = q20*20n(1+lgP/lgmr)y 

ψmid – средний коэффициент стока, определяемый как средневзвешенная 

величина в зависимости от значения ψiдля различных видов поверхности 

водосбора. Зависит от вида поверхности стока Zmid, а также от интенсивности q20 
и продолжительности tr дождя и определяется по формуле: 

ψmid =ZmidА
0,2/ tr0,2n-0.1 

При введении полученного значения коэффициента ψmid в формулу расхода 

дождевых вод в коллекторах дождевой канализации она приобретает следующий 

вид: 

Qr = (ZmidA1.2F)/tr1.2n-0.1, где 

tr– расчётная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности 

и трубам до расчётного сечения и составляет 5 минут. 

Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего вид поверхности 

стока (коэффициент покрова), определяется как средневзвешенная величина в 

зависимости от видов поверхности. 

А = 80*200,59(1+lg0,5/lg150)1,33= 384,32 

Qr = (0,18*1263,7*3,16)/50,61= 269,3 л\сек 

2. Расчётный расход дождевых вод для гидравлического расчёта дождевых 

сетей определяется по формуле 

Qc= βQp 
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β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости в момент 

возникновения напорного режима. 

Qc = 0,7*269,3 = 188,5 л/сек 

3. Объём дождевого стока от расчётного дождя, отводимого на очистные 

сооружения с проектируемой территории, определяется по формуле: 

WОЧ  = 10*ha*F*ψд= 10*7*3,16*0,56 = 123,9 м3, 

где ha – максимальный слой осадков за дождь, сток от которого 

подвергается очистке в полном объёме, равный 7 мм; 

F – площадь водосбора; 

ψд – средний коэффициент стока для расчётного дождя. 

Рабочий объём аккумулирующей ёмкости очистных сооружений 

принимается по объёму стока от расчётного дождя. 

Полный гидравлический объём резервуара принимается на 30% больше 

расчётного и составит – 160 м3. 

Производительность очистного сооружения: 160:24:3,6 = 1,85 л/с. 

Очистные сооружения поверхностного стока размещаются на северо-
востоке территории вертолётного комплекса «Хелипорт Истра». 

На очистные сооружения направляется наиболее загрязнённая часть 

поверхностного стока, образующаяся в период выпадения дождей, таяния снега и 

мойки дорожный покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока. 

Очистка поверхностного стока от взвешенных веществ и нефтепродуктов 

должна осуществляться до параметров, удовлетворяющих нормам сброса в 

водоёмы рыбохозяйственного назначения: 

- взвешенные вещества – 3,0 мг/л, 

- нефтепродукты – 0,05 мг/л, 

- БПК – 3,0 мг/л. 

Выпуск очищенных сточных вод предлагается в систему водоотвода 

местной автодороги. 

Для ликвидации весенних залповых сбросов необходимо организовать 

вывоз снега с территории на организованные снегосвалки с последующей 

очисткой на очистных сооружениях поверхностного стока. 

Расходы дождевых вод и диаметры водостоков уточняются на последующей 

стадии проектирования. 

В местах присоединения труб, на поворотах и на прямых участках на 

расстоянии 50 м друг от друга предусматриваются смотровые колодцы. 
Дождеприёмные колодцы предусматриваются в лотках проездов согласно проекту 

организации рельефа. 

Основные ориентировочные объёмы работ по дождевой канализации 

приведены в таблице 4.13. 
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Основные ориентировочные объёмы работ по дождевой канализации 

Таблица 4.13. 

Наименование мероприятий Ед. измер. Количество 

Прокладка труб dу 300 мм п.м. 265 

Устройство смотровых колодцев шт. 6 

 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Раздел «Охрана окружающей среды» в составе Проекта планировки и 

межевания территории, расположенного в Истринском районе Московской 

области на территории кадастрового квартала 50:08:0060334, в рамках 

расширения авиационно-технической базы вертолетного комплекса «Хелипорт 

Истра» разработан в соответствии с нормативными документами, с целью 

обеспечения требований экологической безопасности при строительстве и 

эксплуатации проектируемых объектов. 
Раздел выполняется на основании материалов, предоставленных 

Заказчиком: 
- Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области» № 1465.1.1.15.11.17 от 03 декабря 2015 г. на Проект 

санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва для объекта: 

«Многофункциональный вертолетный комплекс Хелипорт Истра» по адресу: 

143521, Московская обл., Истринский р., Буньково, с/пос. Лучинское, д. 

Крючково, ул. Вишневая, стр. 1»; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.04.000.Т.001055.05.16 

от 05.05.2016 г Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области на Проект 

обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны объекта 

«Многофункциональный вертолетный комплекс Хелипорт Истра» по адресу: 

143521, Московская обл., Истринский р., Буньково, с/пос. Лучинское, д. 

Крючково, ул. Вишневая, стр. 1». 
Степень проработанности и уровень достоверности оценки воздействия на 

окружающую среду соответствует уровню достоверности и проработанности 

материалов, полученных от Заказчика. Кроме того, при выполнении работы были 

использованы опубликованные и фондовые материалы по климату, ландшафтам, 

гидрологии, геологии и гидрогеологии, почвенному и растительному покрову 

Московской области. 
Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

природоохранные требования к осуществлению хозяйственной деятельности.  

5.1. Природные условия 

Климат 

Рассматриваемая территория расположена в области умеренно-мягкого 

климата, характеризующегося теплым летом и умеренно-холодной зимой с 
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устойчивым снежным покровом, большой изменчивостью погодных условий от 

года к году. По климатическому районированию описываемая территория 

находится в умеренном поясе атлантико-континентальной климатической 

области. Господствующей воздушной массой является воздух умеренных широт, 

поступающий с Атлантического океана, но в течение года сюда проникают и 

арктический воздух с севера и севера-востока, и тропический с юга Европы.  

Климатические условия рассматриваемой территории описаны по данным 

наблюдений метеорологической станции «Ново-Иерусалим» за период с 2001 по 
2010 гг.  

Средняя годовая температура воздуха составляет 5,40С. Среднемесячные 

температуры воздуха приведены в таблице 5.1. 

Среднемесячные температуры воздуха по месяцам (0С) 
Таблица 5.1. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-7,4 -8,4 -1,6 5,5 12,8 15,7 19,6 17,0 11,4 5,1 0,0 -4,9 

Наиболее холодными месяцами являются январь и февраль. Средняя 

месячная температура воздуха января и февраля соответственно равна минус 

7,40С и минус 8,40С. Средняя расчетная температура наиболее холодного периода 

составляет минус 10,20С. Абсолютный минимум температуры составил минус 

35,80С (февраль 2006 г). 

Самым теплым месяцем года является июль, среднемесячная температура 

которого составляет 19,60С. Средняя расчетная максимальная температура июля 

составляет 25,50С. Абсолютный максимум температуры составил 37,80С (июль 

2010 г). 

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 141 дню, 
продолжительность устойчивого морозного периода равна 108 дням. Почвы 

промерзают за зиму до 75 см, в аномально холодные малоснежные зимы – до 150 

см. 

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. 

Средняя многолетняя величина годовой суммы осадков составляет 630 мм, на 

теплое время года приходится 446 мм осадков. В отдельные годы осадков 

выпадает от 270 до 900 мм, колебания связаны с влиянием различные воздушных 

масс, приходящих на территорию Московской области. За исключением крайне 

засушливых лет, осадков выпадает больше, чем испаряется. Как правило, 

максимум осадков приходится на июль, минимум – на февраль-апрель.  

На рассматриваемой территории преобладают ветра северо-западного и 

западного направлений. Средняя годовая скорость ветра 2,0 м/с, причем в теплый 

период скорость ветра составляет 1,6-1,9 м/с, в холодный период – 1,7-2,4 м/с. 

Средние скорости ветра по месяцам приведены в таблице 5.2. 
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Среднемесячные скорости ветра (м/с) 
Таблица 5.2. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 1,6 1,7 1,7 2,1 2,3 2,4 

Скорость ветра, повторяемость превышения которого составляет 5%, – 6 
м/с. 

Геологическое строение и гидрогеологические условия территории 

Территория Московской области расположена на южном склоне 

Московской синеклизы, которая представляет собой пологий прогиб, 

выполненный мощной (до 4 км) толщей отложений позднего протерозоя и 

фанерозоя.  

По данным региональных исследований, наиболее древними отложениями, 

которые могут подвергаться антропогенному воздействию при застройке 

проектируемой территории, являются породы среднего карбона.  

Разрез пород московского яруса среднего отдела (С2) каменноугольной 
системы начинается снизу слоем верейских (C2vr) глин, мергелей, известняков 
мощностью до 18 м, являющихся региональным водоупором, отделяющим 
водовмещающие породы среднего карбона от нижнекаменноугольных отложений. 

Выше залегают породы каширского горизонта (C2kš). Они имеют 
преимущественно карбонатный состав: известняки, мергели. Мощность 
отложений колеблется в пределах 25-40м, доходя до 100м и более. Каширские 
известняки – органогенные, местами окремненные, в верхней части кавернозные. 
На кровле карбонатных пород каширского горизонта залегают органогенные 
известняки подольского горизонта (C2pd) мощностью 35-45м. Эти отложения 
распространены по всей территории района. Кровля отложений погружается на 
северо-восток. Трещиноватые известняки являются водовмещающими породами. 

Непосредственно на подольском горизонте залегает мячковский горизонт 
(C2mč), имеющий повсеместное распространение за исключением южной части 
Истринского района. Отложения этого горизонта общей мощностью более 50м, 
представлены, преимущественно, известняками, грубозернистыми 
органогенными, иногда окремненными, трещиноватыми, в верхних частях разреза 
– разрушенными. 

В разрезе верхнекаменноугольных отложений наряду с известняками 
большое участие принимают красные глины. Общая мощность отложений 
верхнего карбона достигает 100-150м. Глубина залегания меняется от 60-70м до 
130 м от поверхности земли.  

Выше залегает терригенная формация юрской системы (J), объединяющая 
отложения трех ярусов, из которых наибольшее значение в отношении 
предотвращения загрязнения водоносных горизонтов каменноугольной системы 
имеет глины верхней юры. По данным региональных исследований, отложения 
глинистого комплекса верхней юры распространены повсеместно на 
рассматриваемой территории. Преобладающая мощность глин составляет 20-25м. 
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Глубина залегания юрских отложений – от 60-70 м до 100 м. На поверхность 
черные глины юрской системы выходят в среднем и нижнем течении р. Истра. 

На рассматриваемой территории меловые отложения (К) в основном 
размыты и представлены отдельными небольшими сохранившимися участками 
отложений песчано-алевритовой формации нижнего отдела меловой системы: 
песками, алевритами и глинами мощностью в среднем 10 м. 

Мезозойские отложения перекрывает мощный чехол отложений 
кайнозойской эры. Мощность четвертичных отложений изменяется от 5-10 до 40-
70 м. Четвертичная система представлена отложениями перекшинской морены 
(gQprk), перекрывающими их флювиогляциальными отложениями перекшинско-
московского возраста (fQprk-ms), московской мореной (gQms), флювиогляциальными 
отложениями московского возраста (fQms) и покровными суглинками (prQIV). 

Покровные отложения (prQIV) мощностью от 0,6-0,8 м распространены 
повсеместно, за исключением надпойменных террас водотоков, и представлены 
коричневыми суглинками.  

Флювиогляциальные отложения московского возраста (fQms) мощностью 6-
30 м распространены повсеместно. Породы представлены песками, супесями, 
реже суглинками. 

Московская морена (gQms) сложена моренными суглинками 
тугопластичными и полутвердыми, бурыми, красновато- и серовато-
коричневыми, сильно опесчаненными, с маломощными линзами до 5-7 см и 
гнездами песка разной крупности, влажного и водонасыщенного, с включением 
гравия и гальки до 15-20% и отдельных валунов на глубинах от 5,5 до 2 метров. 

Флювиогляциальные отложения перекшинско-московского возраста (fQprkms) 
представлены глинистыми песками мощностью 5-8 метров. 

Отложения перекшинской морены сложены валунными суглинками с 
маломощными линзами и прослоями песка. Мощность морены колеблется от 10-
15 м до 30-40 м, в среднем составляет около 20 метров. 

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием 

водоносного горизонта, приуроченного к флювиогляциальным пескам 

московского возраста. Глубина залегания колеблется в пределах от 2-4 м в 

понижениях до 20 м на водоразделах. Дебиты источников незначительны от 0,02 
до 0,04 л/с. Горизонт характеризуется напорно-безнапорным характером. По 

составу воды в основном гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые с 

минерализацией 1,37 г/л, водородный показатель равен 7,4. Нижним водоупором 

горизонта является морена московского возраста. Питание грунтовых вод 

территории осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и за счет 

бокового притока из рек. Разгрузка подземных вод происходит в водотоки и 

водоемы. 

По данным региональных исследований, основными эксплуатируемыми для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения водоносными горизонтами на данной 

территории являются водоносные горизонты каменноугольных отложений. К 

верхнему отделу каменноугольной системы приурочен касимовский водоносный 
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горизонт, который, ввиду отсутствия кревякинского водоупора на данной 

территории, является гидравлически связанным с подольско-мячковским 

водоносным горизонтом среднего карбона, образуя единый водоносный 

комплекс. Отложения представлены трещиноватыми и кавернозными 

известняками и доломитами с прослоями глин и мергелей. Мощность 
касимовского яруса на данной территории составляет 20-25 м, а подольско-
мячковского – до 80 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л. Жесткость воды не превышает 

5-7 мг-экв/л. Глубина залегания подземных вод изменяется от 40 до 170 метров. 

Гидрология 

Рассматриваемая территория принадлежит бассейну стока реки Истры. На 

территории вертолетного комплекса поверхностных водных объектов нет. 

Ближайшие водотоки: безымянный ручей – правый приток реки Малая Истра с 

длиной водотока около 1,5 км протекает ориентировочно в 0,5 км к северо-западу 

от планируемого участка, река Малая Истра, правый приток реки Истры, 
протекает ориентировочно в 1,6 км к северу от планируемого участка.   

Река Малая Истра согласно данным Государственного Водного реестра 

имеет длину водотока 48 км, площадь бассейна 483 км2. Питание 

преимущественно снеговое, река замерзает в ноябре – декабре, вскрывается в 

конце марта – апреле.  

Согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны реки Пехорки 

составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50 м. Ширина водоохранной 

зоны ручья пруда на ручье и составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50 
м. Планируемая территория не относится к охранным зонам водотоков – реки 

Малой Истры и ручья – притока реки Малой Истры. 

Особенности ландшафта, рельефа и геоморфологии 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к водно-ледниковой 

равнине. Поверхность площадки относительно ровная, абсолютные отметки 
поверхности – от 204 до 208 метров.  

Почвы 

Почвы сельского поселения относятся к Смоленско-Московскому округу 
дерново-подзолистых и агродерново-подзолистых почв. В почвенном покрове 

преобладают дерново-среднеподзолистые среднесуглинистые почвы.  

Согласно почвенно-географического районирования, в естественных 

природных условиях рассматриваемой территории были бы характерны 

сочетания дерново-слабо-, среднеподзолистых и дерново-подзолистых 

эродированных (25 – 50%) почв на песчаных и супесчаных почвообразующих 

породах. Для дерново-подзолистых почв характерны кислая реакция среды и 

низкое содержание гумуса, что обуславливают их невысокое естественное 

плодородие.  
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Возможные виды деградации почв на проектируемом участке – это 

физическое переуплотнение, загрязнение различными реагентами, 

используемыми в коммунальном хозяйстве. 

Растительный и животный мир 

Рассматриваемая территория относится к зоне хвойно-широколиственных 

лесов. Из-за длительного освоения территории, коренные леса практически не 

сохранились. Растительный покров представлен в основном рудеральной 

разнотравно-злаковой растительностью. Древесные насаждения присутствуют в 

южной части планируемого участка.  

Животный мир проектируемой территории обеднен в результате достаточно 

интенсивного хозяйственного освоения. Из позвоночных животных 

рассматриваемая территория пригодна для обитания крайне ограниченного числа 

видов, в основном птиц (вороны, воробьи, голуби, синицы и др.) и 

беспозвоночных (червями и различными насекомыми, виды которых характерны 

для территории с антропогенной деятельностью). Поскольку участок находится в 

пределах населенного пункта с развитой сетью улиц, дикие животные, в том 

числе характерные для парковых территорий (например, белки) на нем не 

обитают. 

5.2. Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду 
Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферный воздух от проектируемых объектов будет 

определяться: 

- движением по территории вертолетного комплекса обслуживающего 

транспорта: топливозаправщиков, грузового транспорта (до 5 т) для эвакуации 

вертолета: 
- движением личного легкового транспорта по внутренним проездам; 
- выделением паров топлива при заправке вертолетов с использованием 

ТЗА-4; 
-  выделением загрязняющих веществ, образующихся при сгорании топлива 

при прогреве и взлете вертолетов; 
- выделением загрязняющих веществ, образующихся при работе котельной. 

Значения суммарных выбросов, образующихся при эксплуатации 

вертолетного комплекса, согласно данным Проекта санитарно-защитной зоны и 

санитарного разрыва, приведены в таблице 5.3. 
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Суммарные выбросы загрязняющих веществ 
Таблица 5.3. 

Код Название вещества 
Валовый выброс, 

т/год 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,274187 
304 Азота оксид (Азот (II) оксид) 0,207054 
328 Углерод (Сажа) 0,044208 
330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,162895 
337 Углерод оксид 3,114839 
401 Углеводороды** 0,462232 

  В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,013229 
2732 **Керосин 0,449003 

  Итого: 5,31 

Расчеты концентрации загрязняющих веществ в атмосфере приведены по 

данным Проекта санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва. Расчет 

проводился для следующих веществ: азота диоксида, азота оксида, углерода 

оксида, серы диоксида, углерода черного (сажи), керосина.  

Расчёт показали, что максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ без учета фона на границе площадки составляют (в долях 

ПДК) для азота диоксида (азота (IV) оксида) – 0,07 ПДК, азота оксида (азота (II) 
оксида – 0,01 ПДК, углерода (сажи) – 0,00 ПДК, серы диоксида (ангидрида 

сернистого) – 0,00 ПДК, углерода оксида – 0,01 ПДК, керосина – 0,01 ПДК.  

Таким образом, на границе площадки полученные концентрации не превышают 

0,1 ПДК.  

Согласно Проекту санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва для 

многофункционального вертолетного комплекса Хелипорт Истра, по уровню 

загрязнения атмосферного воздуха и по воздействию химических факторов 

предлагается к утверждению расчетная (предварительная) санитарно-защитная 

зона по границе площадки.  Согласно Экспертному заключению ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» № 1465.1.1.15.11.17 от 03 

декабря 2015 г, Проект санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва для 

объекта: «Многофункциональный вертолетный комплекс Хелипорт Истра» по 

адресу: 143521, Московская обл., Истринский р., Буньково, с/пос. Лучинское, д. 

Крючково, ул. Вишневая, стр. 1» соответствует принятым государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Воздействие на рельеф 

Настоящим проектом предлагается проведение вертикальной планировки на 

участках строительных работ. В процессе строительных работ будет 

осуществляться воздействие на рельеф проектируемой территории, связанное со 

строительством зданий и прокладкой инженерных коммуникаций. Однако 

характер рельефа не претерпит существенных изменений. Таким образом, 

значительного воздействия на рельеф при реализации проекта не произойдет. 
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Воздействие на подземные и поверхностные воды 

Воздействие планируемой застройки на подземные воды может проявиться 

в виде изменения гидродинамического режима и загрязнения водоносных 

горизонтов. При этом основная нагрузка от планируемой застройки будет 

ложиться на грунтовые воды рассматриваемой территории. Воздействие на 

водоносные горизонты каменноугольных отложений будет минимальным в связи 

с наличием толщи юрских глин, защищающих подземные воды от 

поверхностного загрязнения. 

Основное воздействие на грунтовые воды территории обусловлено 

изменением приходно-расходных составляющих водного баланса потока 

грунтовых вод в связи с изменением форм микрорельефа при строительстве 

зданий и прокладке коммуникаций, асфальтированием части территории. 
Застройка и асфальтировка территории приведут к уменьшению испарения с 

поверхности грунтовых вод и увеличению внешней нагрузки, что должно вызвать 

некоторой подъем уровня грунтовых вод. С другой стороны, застройка 

территории приведёт к сокращению площади территории, на которой 

осуществляется питание грунтовых вод за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и поверхностного стока, что должно приводить к снижению уровня 

грунтовых вод. Таким образом, данные процессы будут компенсировать друг 

друга и существенного изменения уровня грунтовых вод в результате застройки и 

асфальтирования территории не произойдет. 

Водоснабжение вертолетного комплекса осуществляется от существующей 

скважины, расположенной в восточной части планируемого участка. Отведение 

хозяйственно-бытовых стоков осуществляется на септики, расположенные в 

восточной части планируемого участка.  

Потенциальными источниками загрязнения подземных и поверхностных 

вод среди проектируемых объектов являются автостоянки, проезды, а также 

утечки сточных вод из канализационных сетей.  

Основными потенциальными загрязнителями подземных и поверхностных 

вод с территории автостоянок и проездов являются нефтепродукты, соли тяжелых 

металлов, а также компоненты противогололедных реагентов. С дорог, проездов и 

стоянок предусматривается сбор поверхностного стока и отвод на существующие 

очистные сооружения линевой канализации, расположенные в северо-восточной 

части территории. 

При утечках из канализационных сетей, основными загрязняющими 

компонентами являются нефтепродукты, фенолы, азотные соединения, СПАВ. 

Основным путем поступления загрязнения в подземные воды от указанных 

объектов является фильтрация загрязненных стоков через зону аэрации. В связи с 

небольшой площадью под водонесущими коммуникациями по сравнению с 

площадью распространения потока грунтовых вод, увеличение питания 

грунтового потока на некоторых участках не вызовет заметного изменения в 

положении уровня воды в потоке. Следовательно, водный баланс грунтовых вод 

значительно не изменится. 
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С целью предотвращения возможного загрязнения грунтовых и 

поверхностных вод на рассматриваемой территории, предусмотреныследующие 

мероприятия: 

 организация системы сбора поверхностного стокаи отвода на 

существующие очистные сооружения; 

 канализование хозяйственно-бытовых сточных вод и отвода на 

существующую станцию биологической очистки сточных вод; 

 твердое покрытие всех стоянок и проездов автотранспорта для 

предотвращения фильтрации загрязненных поверхностных стоков; 

 уборка территории механическими средствами и дозированное 

использование противогололедных реагентов; 

 организованный сбор и своевременный вывоз отходов. 

Данные мероприятия будут обеспечивать предотвращение загрязнения 

поверхностного стока и фильтрации загрязненного поверхностного стока в 

грунтовые воды. 

Воздействие на почвы 

При реализации проектных предложений воздействие на почвы может 

выражаться в их возможном изъятии, загрязнении, запечатывании и деградации. 

Основным видом воздействия на почвы при размещении зданий будет их 

изъятие. Почвенный покров в местах размещения зданий и сооружений, 

инженерных сетей, а также участков подъездных дорог и внешних площадочных 

сетей должен быть снят на всю глубину проведения строительных работ.  

Обращение с почвенным покровом на территории строительства и должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы». Почвенный покров в местах 

размещения зданий и сооружений, а также участков подъездных дорог и внешних 

площадочных сетей, должен быть снят на всю глубину и может быть использован 

в дальнейшем для озеленения и создания элементов ландшафтного дизайна при 

соответствии требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. Для озеленения и создания 

элементов ландшафтного дизайна также могут использоваться привезенные грунт 

и почва, имеющие сертификат на отсутствие бактериологического и химического 

загрязнения. В местах прокладки инженерных сетей почвенный слой должен быть 

снят и уложен на место после окончания работ.  

При эксплуатации проектируемых объектов загрязнение почв может 

возникнуть при аварийном сбросе хозяйственно-бытовых и ливневых вод на 

поверхность почвы. Для предотвращения попадания неочищенного стока на 

почвы предусмотрен сбор хозяйственно-бытового и поверхностного стоков.  

Также источником загрязнения почв является автотранспорт, движущийся 

по территории. Для предотвращения загрязнения почв все внутренние проезды и 

места временного хранения автотранспорта должны иметь твердое покрытие. 
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В период эксплуатации для предотвращения негативного воздействия на 

почвенный слой рекомендуется озеленение всех площадей, не имеющих твердого 

покрытия, посев газонов, восстановление травяного покрова и посадка цветов, 

деревьев и кустарников, отделение озелененных территорий от парковок 

декоративным ограждением или высокими бордюрами, систематический уход за 

зелеными насаждениями и почвенным покровом. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит снизить антропогенное 

воздействие на почвенный покров проектируемой территории до минимума. 

Акустическое воздействие 

Основными источниками шумового воздействия проектируемого 

вертолетного комплекса на жилую застройку, расположенную на прилегающей 

территории, будут являться вертолеты, осуществляющие прогрев двигателей, 

взлет и посадку.  

Проектом санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва, согласованным 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», определена 

граница санитарного разрыва. Расчеты проведены для дневного времени суток 

(приняв, что в ночное время полеты не производятся) по факторам максимального 

и эквивалентного уровней авиационного шума. 

Максимальное значение эквивалентного уровня шума на границе 

расчетного санитарного разрыва составляет 54,9 дБА, на границе ближайшей 

жилой зоны – 51,6 дБА. Максимальное значение максимального уровня шума на 

границе расчетного составляет 75,0 дБА, на границе жилой зоны – 74,3 дБА. 

Таким образом, из-за малой интенсивности полетов эквивалентные уровни шума 

в точках на границе расчетного санитарного разрыва ниже ПДУ. 

Контуры шумового воздействия вертолетной площадки рассчитаны по 

уровню максимального шума. Протяженность санитарного разрыва от 

посадочной площадки составляет 280 м вдоль каждой из трасс взлета-посадки, т.е. 

на запад и на восток. Вблизи посадочной площадки ширина санитарного разрыва 

170 м, зона вытянута вдоль трасс вылета и захода на посадку. Площадь 

расчетного санитарного разрыва составляет 7,56 га. 

Граница санитарного разрыва, согласно Проекту санитарно-защитной зоны 

и санитарного разрыва вертолетного комплекса Хелипорт Истра, отображена на 

Схеме границ зон с особыми условиями использования территории. 

Воздействие на растительность и животный мир 

Для благоустройства и создания благоприятной экологической обстановки 

на проектируемой территории предусмотрено озеленение всех участков, не 

занятых зданиями, сооружениями и твердыми покрытиями.  

Воздействие планируемых объектов на животный мир проявится 

опосредованно через другие компоненты природной среды. Животный мир 

составят наиболее экологически пластичные виды, такие как: различные виды 

грызунов, обыкновенный еж, обыкновенный крот, серая ворона, сизый голубь, 

грач и домовой воробей.  
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Обращение с отходами 

Расчет количества твердых бытовых отходов и смета, образующихся при 

эксплуатации вертолетного комплекса представлен в таблице 5.4.  

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора, твердые 

бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех 

компонентов окружающей среды. Твердые бытовые отходы могут сформировать 

на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию 

за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации 

отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные воды и почвы.  

Сбор отходов осуществляется в металлические контейнеры на специально 

оборудованных площадках. Количество образующихся твёрдых бытовых отходов 

и смета ориентировочно составит 21 тонн или 136 м3 в год, что соответствует 0,06 
тонны или 0,4 м3 в сутки. Для сбора твёрдых бытовых отходов требуется 1 

контейнер емкостью 0,8 м3, либо специально приспособленное для сбора отходов 

помещение. 
 



 46 

Ориентировочный расчёт количества твердых бытовых отходов 
Таблица 5.4. 

№пп 
Наименование 

объекта 
Единица 

измерения 

 
Кол-во 
единиц 

Код отхода 
по ФККО 

Норма образования Всего в год Всего в сутки 

кг/год м3/год тонн м3 кг м3 

1 Административно-
офисные помещения 

на 1 

сотрудника 
50 

91200400 01 00 4 124,40 1,13 6,22 56,50 17,04 0,15 
* 6,60 0,06 0,33 2,98 0,90 0,01 

2 Столовая на 1 место 15 
91201001 00 00 5 204,20 1,07 13,27 69,55 36,36 0,19 

* 10,80 0,06 0,70 3,90 1,92 0,01 

3 Автопарковка 
на 1 

машино-
место 

30 
* 21,80 0,11 0,65 3,30 1,79 0,01 

* 1,20 0,00 0,04 0,00 0,10 0,00 

    ТБО 20,1 129,4 55,2 0,4 
    Крупногабаритные отходы и смёт на расчётный срок 1,1 6,9 2,9 0,0 
    Всего 21,2 136,2 58,1 0,4 

    Необходимое количество контейнеров 0,8 м3 1 
    Необходимое количество контейнеров 8,0 м3 1 

* - код ФККО отсутствует 
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Для наружного и внутреннего освещения государственными 

энергосберегающими программами предлагается применять энергосберегающие 

источники света. В настоящее время энергосбережение обеспечивают лампы и 

светильники двух типов – ртутьсодержащие и светодиодные. Ртуть по 

гигиенической классификации относится к первому классу опасности 

(чрезвычайно опасное химическое вещество). Разрушенная или повреждённая 

колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжёлое 

отравление. Крайне опасно попадание ртути в уличный мусор, а также на 

полигоны твердых бытовых отходов: ртуть из мусора, в результате деятельности 

микроорганизмов, преобразуется в растворимые в воде и намного более 

токсичные соединения метилртути. 

При использовании ртутьсодержащих ламп, сборртутьсодержащих отходов 

необходимо осуществлять в герметичных контейнерах для сбора отходов первого 

класса опасности. Вывоз на утилизацию – по договору со специализированной 

организацией, имеющей лицензию на переработку ртутьсодержащих отходов. 

В качестве альтернативы ртутьсодержащим лампам, проектом предлагается 

использование светодиодных ламп и светильников как для уличного освещения, 

так и для внутреннего освещения здания. К энергосбережению и уменьшению 

количества отходов приводит также автоматическое управление освещением с 

помощью различных датчиков: реле времени, датчика присутствия и освещения и 

других простых устройств. 

Таким образом, для предотвращения негативного воздействия отходов на 

окружающую среду предусматривается система обращения с ними 

предполагающая: 

- оборудование контейнерной площадки с твердым покрытием или 

специально оборудованного закрытого помещения для временного хранения 

твердых бытовых отходов; 

- систематический (раз в 1-2 дня) вывоз твердых бытовых отходов по 

договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

- применение светодиодных ламп и светильников для внутреннего и 

наружного освещения, как энергосберегающих источников света альтернативных 

ртутьсодержащим лампам; 

- при использовании ртутьсодержащих ламп – сбор их отходов в 

герметичный контейнер для сбора отходов первого класса опасности и вывоз на 

утилизацию по договору со специализированной организацией, имеющей 

лицензию на переработку ртутьсодержащих отходов. 

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность 

загрязнения окружающей среды на проектируемой территории отсутствует. 

Зоны санитарных ограничений 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», любые 

объекты, являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и 
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здоровье человека, должны оборудовать санитарно-защитную зону. Территория 

санитарно-защитных зон предназначена для обеспечения снижения уровня 

воздействия до требуемых гигиенических нормативов за ее пределами, создания 

санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия и 

территорией жилой застройки, а также организации дополнительных озелененных 

площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию 

загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. 2014 г), п. 2.6., 

вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов 

устанавливаются санитарные разрывы, величина которых в каждом конкретном 

случае определяется на основании расчетов рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением 

натурных исследований.   

Проект санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва 

Многофункционального вертолетного комплекса Хелипорт Истра» разработан  

ООО «МИП-ИНЭНКО РАН», получено положительное Экспертное заключение 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»                                 
№ 1465.1.1.15.11.17 от 03 декабря 2015 г. на соответствие Проекта санитарно-
защитной зоны и санитарного разрыва государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Границы расчетных санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва 

определены по совокупности факторов химического и физического воздействия 

на окружающую среду. Расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона 

определена по границе площадки. Протяженность санитарного разрыва от 

посадочной площадки составляет 280 м вдоль каждой из трасс взлета-посадки, т.е. 

на запад и на восток. Вблизи посадочной площадки ширина санитарного разрыва 

170 м, зона вытянута вдоль трасс вылета и захода на посадку. Площадь 

расчетного санитарного разрыва составляет 7,56 га.  

Граница санитарного разрыва по координатам характерных точек 

расчетного разрыва в соответствии с Проектом санитарно-защитной зоны и 

санитарного разрыва вертолетного комплекса Хелипорт Истра отображена на 

Схеме границ зон с особыми условиями использования территории. 

Достаточность величины санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва, 

установленных расчетным путем, должна быть подтверждена натурными 

исследованиями в процессе годичного мониторинга. 

Природоохранные мероприятия 

С целью защиты окружающей среды от негативного воздействия 

проектируемой застройки предлагается осуществление ряда следующих 

природоохранных мероприятий: 

2. Утверждение в установленном порядкесанитарно-защитной зоны и 

санитарного разрыва после подтверждения расчетных параметров натурными 

исследованиями в процессе годичного мониторинга. Включение в документы 
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территориального планирования регламента строительства объектов в зоне 
санитарного разрыва, предусматривающего защиту от авиационного шума и 

снижение его до нормативных значений.  

3. Организация сбора и отвода на очистку стоков хозяйственно-бытовой 

и дождевой канализаций.  

4. Строительство подъездных дорог, автостоянок и внутренних проездов 

с твердым водонепроницаемым покрытием в бортах. 

5. Снятие почвенного покрова до начала проведения строительных 

работ; осуществление дальнейшего обращения с почвенным покровом в 

соответствии с требованиями пунктами 5.1 и 5.2 СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

6. Организация временного хранения твёрдых бытовых отходов на 

оборудованной контейнерной площадке или в отдельном помещении с 

последующим вывозом накопленных отходов на утилизацию по договору со 

специализированной организацией.  Временное накопление отработанных 

ртутных ламп в герметичных контейнерах и вывоз на утилизацию 

специализированной организацией. Использование светодиодных ламп и 

светильников для внутреннего и наружного освещения, как энергосберегающих 

источников света альтернативных ртутьсодержащим лампам. 

7. После завершения строительных работ – благоустройство и 

озеленение всех территорий, не имеющих твердого покрытия.  
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6. Технико-экономические показатели развития систем транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории 

Таблица 6.1.  
№  

п.п. 
Наименование показателя 

Единица  
измерения 

Числовое 

значение 

1. Проектируемая территория: 
в том числе: га 2,67 

(100 %) 

   1.1. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры « 2,67 

2. Вертолётный комплекс «Хелипорт Истра» 
2.1. Общая площадь зданий вертолетного комплекса 

в том числе: 
м2 общ.пл. 4720 

 - административное здание с ангаром « 1275 
 - сервисный центр (АТБ) « 328 
 - административное здание с сопутствующими 

помещениями обслуживания пассажиров 
« 546 

 - ангар для хранения вертолетов « 2450 
 - столовая « 79 
 - КПП « 42 

2.2. Численность работающих чел. 50 
2.3. Коэффициент застройки % 15,3 

3. Инженерно-техническое обеспечение 
3.1. Водоснабжение среднесуточное м3/сут 20,4 
3.2. Противопожарный запас воды м3 54,0 
3.3. Водозаборная скважина (сущ.) сооруж. 1 
3.4. Водоотведение среднесуточное м3/сут 20,4 

3.5. 
Станция глубокой биологической очистки 

сточных вод (сущ.) 
сооруж. 1 

3.6. Единовременная электрическая нагрузка кВА 470 

3.7. Тепловая нагрузка Гкал/ч 1,1 
3.8. Газовая котельная производительностью не менее 

1,1 Гкал/ч 
объект 1 

3.9. Потребность в природном газе м3/ч 154 

3.10. Емкость телефонной сети номеров 20 

3.11. Необходимое количество радиоточек точек 16 

3.12. 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, 

отводимого на очистные сооружения 
м3/сут 123,9 

3.13. 
Очистные сооружения поверхностного стока 

(сущ.) 
сооруж. 1 
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 Продолжение таблицы 6.1 
№  

п.п. 
Наименование показателя 

Единица  
измерения 

Числовое 

значение 

4. Транспортное обслуживание 
4.1. Открытые автостоянки легкового транспорта маш-мест 25 

5. Охрана окружающей среды   

5.1. Количество твёрдых бытовых отходов 
 тыс. м3/год 0,14 
 тыс. т/год 0,02 
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